























Nederlands



VOORPANEEL

1) MIC TREBLE
Voor het afregelen van de microfoon toonhlate.1(EBLE )]Tj/TT6-e






Specificaties:

Ingangsgevoeligheid/ Impedantie :
MIC 1-2




DEUTSCH

Herzlichen Glickwunsch zum Kauf dieses SkyTec Mischpults.
Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgféltig vor der Inbetriebnahme durch.

Sicherheitsvorschriften:
- Bedienungsanleitung vor Inbetrie







19) BOOTH PEGEL REGLER
Zur Einstellung der Booth -Lautstarke des Ausgangssignals.



TECHNISCHE DATEN:



FRANCAIS

Veuillez lire la présente notice avant utilisation et conservez-la pour pouvoir vous y reporter

ultérieurement. Suivez les instructions décrites dans la présente notice pour un fonctionnement
correct de l'appareil

N'ouvrez pas le couvercle (ou le panneau arriére) pour éviter toute décharge électrique ou incendie.
Aucun élément ne peut faire I'objet de maintenance. Seul un personnel qualifié peut intervenir.



Conseils d'utilisation et de sécurité

- Veuillez lire la notice avant toute utilisation avec attention.

- Veuillez conserver la notice pour vous y reporter ultérieurement si besoin.

- Respectez les informations d'avertissement. Respectez les instructions lors du fonctionnement.
- Conservez I'emballage d'origine pour transporter votre appareil en toute sécurite.

- Pour utilisation en intérieur uniquement.

- Avant la premiére utilisation, faites vérifier I'appareil par un technicien qualifié.

- L'appareil contient des composants porteurs de t






19) BOOTH LEVEL CONTROL
Permet de gérer le niveau de volume Booth
20) HEADPHONE CUE/PGM CONTROL









CE Declaration of Conformity






