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USER GUIDE  

GEBRUIKSAANWIJZING 

BEDIENUNGSANLEITUNG 



 

172.736                    ENGLISH 
 

Safety Precaution 

Read all documentations carefully before operating the equipment.Retain this manual for future reference.Follow all instructions printed 

on unit for proper operation. 

Do not open cover (or back cover) to reduc







 

10) CHANNEL LEVEOL CONTROL 

  Let you control mixer’s overallchannel volume level. 

11) DISPLAY METER 

   Indicate the levels of left and right master channels. 

12) MASTER MONO/STEREO SELECTOR 

   Select mono mode or stereo mode. 

13) MASTER BALANCE CONTROL 

   Let you adjust master balance. 









 

172.736                  NEDERLANDS 
 

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit SkyTec mengpaneel. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat in 

bedrijf te stellen. 

 



 

 

 

 

 

Bedieningspaneel 

1)MIC MID  

  Met deze knop kunt u de midden tonen van het microfoonsignaal afregelen. 

2)MIC TREBLE 

  Met deze knop kunt u de hoge tonen van het microfoonsignaal afregelen. 

3)MIC INPUT JACK 

  Sluit hier uw microfoon op aan.   

4�ÅKILL FOR TREBLE 



 

9) CHANNEL INPUT SELECTOR 

  Ingangskeuzeschakelaar voor ieder kanaal 

10) CHANNEL LEVEL CONTROL 

  Kanaalfader voor ieder kanaal 

11) DISPLAY METER 

   LED Display voor het uitgangssig4(i).9(l v4(i).9(n)-5.1lin.1(eied)-5.2(en.4(Y)20rechte2(e)1.4(r(kan)-5.1(aal)-5.8( )]TJ
4*
-.00036Tc
.00229(1MAS)-6.66(ER )6.7(MONO/S)Y)20)-6.66(E)-r(kRE)Y)20OPUT1.54LECT24R 











 

 

Bedienfeld 

1)MIC MID  

  Zum einstellen der Mitteltöner des Mikrofonsignals . 

2)MIC TREBLE 

  Zum einstellen der Hochtöner des Mikrofonsignals 

3)MIC INPUT JACK 

  Zum anschließen der Mikrofone.   

4�ÅKILL FOR TREBLE 

















 

10) REGLAGE NIVEAU CANAL 

  Pour régler le niveau général.   

11) VU-METRE 

   Indique le niveau des canaux master droit et gauche.  

12) SELECTEUR MASTER MONO/STEREO  

   Pour sélectionner le mode mono ou le mode stéréo.   

13) REGLAGE MASTER BALANCE 

   Pour régler la balance master.  

14) REGLAGE NIVEAU MASTER 

  Pour gérer le niveau général master.  

15) SELECTEUR ZONE MONO/STEREO  

   Sélection du mode mono ou stéréo.   

16) REGLAGE ZONE BALANCE    

   Pour régler la balance de la zone.   

17) REGLAGE NIVEAU ZONE  

   Pour gérer le niveau de volume de zone   

18) ECHO ON/OFF 

   Marche / Arrêt de l'écho 

19) REGLAGE DELAY ECHO 

   Pour régler la durée de l'écho   

20) PRISE ALIMENTATION 12 V 

   Vous permet de brancher une alimentation 12 V.   

21) INTERRUPTEUR SECTEUR 

Pour allow
[( )er l'appareil une fois tous les appareils d'entrée branchés afin d'éviter tout dommage.









 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Declaration of Conformity 

 

Manufacturer:     TRONIOS BV 

Bedrijvenpark Twente 415 

7602 KM - ALMELO 

Tel :       0031546589299 

Fax :       0031546589298 

The Netherlands  

 

Product number:     172.736 

 

Product Description:    STM-3007, 6 Channel Mixer SD/USB/MP3/LED/Bluetooth 19" 

 

Trade Name:     SKYTEC 

 

Regulatory Requirement:    EN 60065 

       EN 55013 

       EN 55020 

       EN 61000-3-2/-3-3  

 


