
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

 

Front Panel �Ö 

1. MICROPHONES: 

DJ/Mc have their own dedicated level control. Microphones have individual 2 band EQ section  

2. Wireless microphone 

  Let you use the wireless microphone connect to the mi



 

14. POWER 

Power switch 



 





 

 

1. MICROFOONS: 

  DJ/Mic hebben hun eigen specifieke niveauregeling. Microfoonkanalen hebben een 2 band EQ   

2. DRAADLOZE MICROFOON 



 

beschadigen van de koptelefoon. Het gewenste kanaal wordt geselecteerd via de Cue-assign knop (18). 

17. KOPTELEFOON 

6.35mm jack koptelefoon uitgang 

18. CUE KEUZEKANAAL 

Selecteer het kanaal dat moet wo



 

 

SPECIFICATIES: 

INGANGEN: 

 DJ MIC…………………………………………………………………1.5mv/1K Ohm gebalanceerd 

 PHONO………………………………………………………………………………..…3mv/680 Ohm 

 LINE………………………………………………………………………….……….150mv/27K Ohm 

UITGANGEN: 

REC………………………………………………………………………….…………350mv/5K6 Ohm 

MASTER……………………………………………………………….……….……….  1V/5K6 Ohm 

ALGEMEEN: 

Frequentiebereik……………………………………………………………….20Hz-20KHz @ ±2dB 

THD………………………………………………………………………………..………………… 0.1% 

S/R verhouding………………………………………………………………………..…………..>80 d B  









 

TECHNISCHE DATEN: 

EINGÄNGE: 

 DJ MIKRO…………………………………………………………



 

FRANCAIS 
 

Précautions - Sécurité 

Veuillez lire la présente notice avant utilisation et conservez-la pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Suivez les 

instructions décrites dans la présente notice pour un fonctionnement correct de l'appareil 

 

N'ouvrez pas le couvercle (ou le panneau arrière) pour éviter toute décharge électrique ou incendie. Aucun élément ne 

peut faire l'objet de maintenance. Seul un personnel qualifié peut intervenir. 

 

Ce symbole avertit l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes et sur les précautions, 





 

17. HEADPHONE 

Sortie jack 6,35 casque 

18. CUE SELECTOR 










