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Warning: 
- The fazermachine must be placed at least 100 cm away from inflammable materials such as curtains, books, 
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Maintenance 
Refilling the fluid reservoir should be done carefully. Remove the plug from the mains first! Then unscrew the 
cap of the reservoir and fill it by means of a suitable funnel. Use only the original Beamz fog liquid. This fluid is 
environmentally friendly, biodegradable fluJ
24.
aves no residue fluwhen used correctly. Make sure the fog liquid to 
become contaminated, close the cap of the liquid fog flucan J
24after filling tank right. 
After 40 hours, the fazer machine must be cleaned to avoid deposits in the machine, pump a
24heater. 
 
C.
an proflucedure 
Run fluc.
an procedure in a well-ventilated ar
a 

�x Remove fog liquid from the tank, add fluc.
aning solution to tank 
�x Switch fazer machine and wait until it is warm up 
�x
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Waarschuwing:         
- Plaats de nevelmachine op minimaal 100 cm van brandba
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Timer afstandsbediening 
Sluit de afstandsbediening aan op de connector aan de achterzijde van de rookmachine. 
Na een zekere opwarmtijd, het apparaat is klaar voor gebruik, zal de LED op de afstandsbediening oplichten. 
Tijdens gebruik kan het gebeuren dat de machine stopt, in dit geval zal de LED uitgaan ten teken dat de 
machine aan het opwarmen is. 
 
Timerfunctie:  
Druk de gele knop in en stel de interval, volume en duration regelaars in op het gewenste niveau. 
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Uitschakelen 
Schakel de nevelmachine altijd uit door de stekker uit het stopcontact te halen. Het 1500watt 
verwarmingselement blijft anders onnodig stroom verbruiken.  

Onderhoud 
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Aufstellung 
Die Nebelmaschine an einem leicht zugänglichen Platz aufstellen, um das Nachfüllen des Tanks zu erleichtern. 
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