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Hartelijk dank voor de aanschaf van onze Beamz sneeuwmachine.
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat in bedrijf te stellen.

Waarschuwing:

Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u de machine gaat gebruiken.

Bewaar de handleiding zodat elke gebruiker hem eerst kan doorlezen.

Bewaar de verpakking zodat u, indien het apparaat defect is, dit in de originele verpakking kunt opsturen om
beschadigingen te voorkomen.

Apparaat alleen binnenhuis en in niet vochtige ruimtes gebruiken.

Apparaat zodanig installeren dat er voldoende koeling mogelijk is.

Indien het apparaat is uitgerust met een randaarde stekker dan moet het aangesloten worden op een randaarde

stopcontact.



Opstelling:
Plaats de sneeuwmachine op een gemakkelijk bereikbare plaats in verband met het bijvullen. Het is ook mogelijk de

machine op te hangen d.m.v. de meegeleverde beugel met stelschroeven.

Uitschakelen:
Schakel de sneeuwmachine altijd uit door de stekker uit het stopcontact te halen.

Technische gegevens:
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Congratulations to the purchase of this Beamz snow machine. Please read this manual carefully prior to using the
unit.

WARNING
- Read the instruction manual thoroughly prior to using the unit.
- Keep this manual for future reference.
- Keep the packaging so that the unit can be shipped in the original packaging in order to avoid damage.
- Forindoor use only.
- Make sure that there is sufficient cooling in the mounting area.
- Never plug or unplug the unit with wet hands.
- Ifthe plug and/or mains lead are damaged, they need to be repaired by a qualified technician.
- Ifthe unit is damaged to an extent that you can see internal parts, do not plug the unit into a mains outlet.
- Keep away from heat and direct sunlight. Make sure t



Specification

POWer SUPPIY ... 230Vac/50Hz
1Yo} (0] g 016 1= 900w
SNOW VOIUME ... ca. 5m3/minute

TaNK CAPACILY .vvvvvveeeeeiciiiiieeee e ca 0.9 litres
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Herzlichen Glickwunsch zum Kauf dieser Beamz Schneemaschine.
Bitte diese Anleitung sorgfaltig vor der ersten Inbetriebnahme durchlesen.



Technische Daten:

RV /=T 601 (o [0 oo [ 230V AC/50 Hz
1Y/ T 1 (o] 5 (=T ES] (1 o SRR 900W
SChNeevolUMEeN.........eeviiiiie e Ca. 5mé/Min.
TanKiNhalt........ccooviiiii e +/-0,9 Liter
ADMESSUNGEN ....ovviiiiiiiiieeieee e 320 x 205 x 155 mm
GRWICKT. ... 3.3kg

Spezifikationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.

Zubehor
Schneeflissigkeit, hohe Qualitat auf Wasserbasis, spezie






