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F 
ENCEINTES SONO ACTIVES 

 
Nous vous remercions pour l’achat de cette enceinte active SkyTec. 
Lire attentivement le mode d’emploi avant la première mise en service. 
 
Recommandations d’utilisation:
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Ronflements, bruits ou ronronnements constants 
Causes probables Action 
Appareil électrique Tout bruit constant provient de l’amplificateur, de la table de mixage389vient de l’a





  12 - 18  
 

 
 
EINGANGSFELD 
8”//20cm & 10”/25cm  Modell: 
 

 
 
1. Mikrofoneingangsverbinder 
2. Lautstärkeregler vom Mikrofon 
3. Lautstärkeregler vom Line Signal 
4. Line Eingang zum Anschluss eines CD-Spielers, DVD Spielers 
usw. 
5. Line-Ausgang für eine 2. Aktivbox 
6. Klangregler für das Ausgangssignal 
 
 
 
 
 

 
12”/30cm & 15”/38cm  Version: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. Eingangsverbinder für 2 Mikrofone 
2. Lautstärkeregler für die Mikrofone 
3. Lautstärkeregler zum Einstellen des Line-Signals 
4. Lautstärkeregler zum Einstellen des Mastersignals 
5. Bass/Treble Regler zum Einstellen der hohen und 
tiefen Töne 
6. Line-Ausgang für eine 2. Aktivbox 
7. Line Eingang zum Anschluss eines CD-Spielers, DVD 
Spielers usw. 

 
 
 
 
 
 
FEHLERDIAGNOSE 
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SP ACTIVE SERIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPECIFICATIONS : 
Type: SP800A 






